
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

3 GX-B1340/23-9-24049 2024.8.9 2#在用主要通风机系统合格。

4 GX-B1340/23-9-24050 2024.8.9 1#在用主要通风机系统合格。

5 GX-B1340/23-9-24045 2024.8.9
北风井1#在用主要通风机系统

合格。



6 GX-B1340/23-9-24046 2024.8.9
北风井2#在用主要通风机系统

合格。

7 GX-B1340/23-9-24054 2024年8月13日 1#主要通风机系统合格。

8 GX-B1340/23-9-24055 2024年8月13日 2#主要通风机系统合格。



9 GX-B1341/24-9-24170 2024.8.13 综合判定：合格。

10 GX-B1341/24-9-24171 2024.8.13 综合判定：合格。

11 GX-B1341/24-9-24172 2024.8.13 综合判定：合格。



12 GX-B1343/21-9-24039 2024.8.13

1．矿井总进风量：2984.4m
3
/min，矿井总回风量：

3001.5m
3
/min；

2．矿井有效风量：2019.7m
3
/min；

3．主通风机风量：3095.4m
3
/min，其中460西回风平窿通风机

597.3m
3
/min，Ⅲ矿体460平窿通风机696.7m

3
/min，+410m回风

井口通风机1801.4m
3
/min；

4．矿井有效风量率：65.2％；

5．通风机负压：460西回风平窿通风机负压278Pa，Ⅲ矿体460

平窿通风机负压348Pa，+410m回风井口通风机负压698Pa；

6．矿井通风阻力：460西回风平窿通风系统267.0Pa，Ⅲ矿体

460平窿通风系统336.6Pa，+410m回风井口通风系统679.3Pa。 

13 GX-B1347/21-9-24031 2024.8.13

1、风量（风速）合格率：100%，大于65%，合

格；

2、风质合格率：100%，大于90%，合格；
3、作业环境空气质量合格率：100%，大于

60%，合格；

4、矿井有效风量率：65.2%，大于60%，合

格；
5、风机全压效率：71.8%，大于70%，合格；

6、风量供需比：1.43，符合1.32≤β≤1.67

要求，合格；

7、综合指标：88.1%，大于72%，合格。

14 GX-B1343/21-9-24041 2024.8.12

1．矿井总风量：28892.8m
3
/min；

2．主通风机风量：29291.5m
3
/min；其中北风井通风机风量

8961.7m
3
/min，东南风井通风机风量9028.1m

3
/min，南风井通

风 机 风 量 6647.8m
3
/min ， 港 里 1# 回 风 井 通 风 机 风 量

4653.9m
3
/min；

3．矿井有效风量：17959.2m
3
/min；

4．矿井有效风量率：61.3%；

5．通风机负压：北风井通风机2053Pa，东南风井通风机

1892Pa，南风井通风机1209Pa，港里1#回风井通风机910Pa；

6．矿井通风阻力：北风井通风系统2043.0Pa，东南风井通风

系统1856.9Pa，南风井通风系统1187.3Pa，港里1#回风井通风

系统895.2Pa。   



15 GX-B1347/21-9-24032 2024.8.12

1、风量（风速）合格率：100%，大于65%，合格；

2、风质合格率：100%，大于90%，合格；

3、作业环境空气质量合格率：100%，大于60%，合格；

4、矿井有效风量率：61.3%，大于60%，合格；

5、风机全压效率：74.7%，大于70%，合格；

6、风量供需比：1.50，符合1.32≤β≤1.67要求，合格；

7、综合指标：87.8%，大于72%，合格。

16 GX-B1343/21-9-24042 2024.8.16

1．矿井总进风量：33.30 m3/s；矿井总回风
量：37.65 m3/s；

2．主通风机风量：38.27 m3/s；

3．矿井有效风量：32.40 m3/s；

4．矿井有效风量率：84.7％；
5．主通风机负压：1013 Pa；

6．矿井通风阻力：863.0 Pa。

17 GX-B1341/24-9-24173 2024.8.14 综合判定：合格。  



18 GX-B1343/21-9-24040 2024.8.14

1．矿井总进风量：1254.6m
3
/min，矿井总回风量：

1548.1m
3
/min；

2．矿井有效风量：964.1m
3
/min；

3．主通风机风量：1583.4m
3
/min；

4．矿井有效风量率：60.9％；

5．通风机负压：655m回风平硐主通风机338Pa；

6．矿井通风阻力：318.7Pa。   


